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Tondi Trafilati da mm 15 a mm 46

CARATTERISTICHE:

Trafilatura in barre da 6 metri segate a metà solo dopo i controlli
Controlli superficiali garantiti anche nei primi 5 centimetri della punta

I controlli superficiali a correnti indotte vengono garantiti anche nei primi 5 centimetri 
della punta di norma non controllabili, in quanto vengono eseguiti sulla barra da 6 
metri prima del taglio. Grazie a due linee di produzione innovative le zone del taglio a 
sega vengono incrociate e una volta intestate diventano le due punte controllate. 

Qualità superficiale superiore alla Classe 3 già nella versione MAB70 standard
Qualità superficiale prossima alla Classe 4 nella versione MAB70 “Per Boccole”
Punte perfette con geometria e dimensioni identiche al resto della barra
Punte delle barre con minimo smusso per ridurre gli sfridi da parte del Cliente
Possibilità di intestazione delle punte a 90° su richiesta
Rettilineità dimezzata rispetto a quanto previsto dalla EN 10277
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Esagoni Trafilati da mm 6 a mm 65

CARATTERISTICHE:

Controllo superficiale multiplo per intercettare oltre ai difetti trasversali (sfoglie, fori, 
ecc.), anche quelli longitudinali (cricche, ripiegature, ecc.), che i tradizionali sistemi 
di controllo non sono in grado di individuare sugli Esagoni. Controlli eseguiti in linea 
fino a mm 41 e fuori linea su richiesta fino a mm 65.

Grazie ad un sistema innovativo di controllo ideato e messo a punto internamente, ora 
siamo in grado di intercettare anche sugli Esagoni i cosiddetti difetti longitudinali, per 
i quali a causa degli spigoli alternati alle facce piane non è possibile utilizzare i classici 
sistemi a sonde rotanti impiegati per i tondi. Questo sistema unito ad altri accorgimenti 
tecnici ci consente di ottenere una qualità superficiale perfino superiore alla Classe 3, 
nonostante per gli Esagoni la EN 10277 preveda al massimo la Classe 2.

Qualità superficiale in Classe 3 con Controllo Cricche già nella versione ESAMAB standard 
Qualità superficiale perfino superiore alla Classe 3 nella versione ESAMAB “Per Dadi” 
Estremità uguali al resto della barra senza differenze dimensionali
Punte delle barre con minimo smusso per ridurre gli sfridi da parte del Cliente
Possibilità di intestazione delle punte a 90° su richiesta
Finitura superficiale speciale per evitare macchie affioranti dopo il processo galvanico di 
zincatura eseguito dal Cliente sui pezzi lavorati
Rettilineità dimezzata rispetto a quanto previsto dalla EN 10277
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